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Kortlaegning og reduktion af CO;-udledning i Kgbenhavns Stift

Forord
Stiftsradet vedtog i december 2020 en klimapolitik for Kgbenhavns Stift.

Malet med denne politik er, at kirkerne i Kgbenhavn reducerer vores CO,-udledning mest muligt.
Det skal vi dels ggre, fordi Folketinget har besluttet at den samlede CO,-udledning i Danmark skal
reduceres med 70 procent malt ift. 1990, og dels fordi vi som kirker skal forega med et godt
eksempel pa, hvordan vi i feellesskab kan imgdega klimaforandringer og bidrage til skabervarkets
bevarelse.

Stiftsradet mener, at vi som folkekirke skal tage del i det feelles ansvar for at passe pa jorden klima
ved at bidrage mest muligt til at reducere CO,-udledningen. Derfor vil stiftsradet gerne bidrage til
at ggre det sa let som muligt for menighedsrad og andre kirkelige myndigheder at agere
klimavenligt.

Klimapolitik drgftes i mange fora bade lokalt og pa tvaers af landet. Biskopperne har f.eks. sagt, at
vi som folkekirke bgr bidrage til ambitionen om at reducere CO,-udledningen, og der er siden
igangsat et nationalt arbejde med grgn omstilling i folkekirken.

Der findes ingen opggrelse af kirkernes CO»-udledning i 1990. Derfor er det sveert at male i hvilken
udstraekning kirkerne nar ambitionen om at reducere udledningen med 70 procent. Selv i dag ville
det vaere ganske omfattende at udarbejde en samlet opggrelse for CO;-udledningen i alle
sognene.

For at fa et udgangspunkt for at vurdere om det lykkes at reducere CO;-udledningen, har
stiftsradet bedt EnergiTjenesten om at gennemfgre en undersggelse af fem udvalgte sogne. Der
udvaelges en landsbykirke, en monumentalkirke, en bykirke fra omkring 1900, en nyere kirke og en
lille kirke. Pa grundlag heraf kan en samlet CO,-udledning Igseligt anslas.

Undersggelsen viser hvilke kilder CO,-udledningen stammer fra. Pa den made far vi et fingerpeg
om, hvor vi skal saette ind, og et udgangspunkt for at vurdere om indsatsen har effekt.

| forleengelse heraf er formuleret en raekke generelle anbefalinger til klimavenlige (CO»-
reducerende) tiltag.

Stiftsradet opfordrer de enkelte menighedsrad til at lade sig inspirere af anbefalingerne og
casekatalogets oversigt til at udarbejde en handlingsplan for at nedbringe udledningen.

Jens Andersen
Formand for Stiftsrddet
3. februar 2022
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Kortlaegning af CO;-udledning i Kebenhavns Stift

Dette katalog er teenkt som inspiration for alle sognene i Kgbenhavns Stift til kommende klima-indsatser.
Ferste skridt er et fa kendskab til udgangspunktet — hvor stor er den aktuelle CO>-udledning, og hvad er
"kilderne’. Det ville vaere meget omfattende at foretage en kortlaegning af alle sogne, derfor er der udvalgt
5 repraesentative sogne — 5 cases, som gvrige sogne i stiftet kan ‘spejle sig i’ og sammenligne sig med.
Kataloget omfatter CO2-kortleegning af fglgende 5 udvalgte sogne i Kgbenhavns Stift:

1. Ny kirke - Skelgards Sogn (Amagerland Provsti)

2. Museal kirke - Helligdnds Sogn (Vor Frue-Vesterbro Provsti)
3. 100 ar gl. kirke - @stervold Sogn (Esajas K)  (Holmens og @sterbro Provsti)
4. Lille bykirke - Husum Sogn (Bispebjerg-Brgnshgj Provsti)
5. Middelalderkirke pa landet - @sterlars Sogn (Bornholms Provsti)

De 5 cases indeholder en kort generel beskrivelse af sognet, bygningsmassen og typiske aktiviteter. For
hver af de 5 cases er der en opggrelse over den samlede CO»-udledning, samt en beskrivelse af, hvilke
’kilder’, der er til denne CO-udledning.

Casen indeholder endvidere forslag og idéer til kommende indsatser, som kan reducere CO;-udledningen i
sognet.

Om kortlaegningen

Kortlaegningen omfatter CO,-udledning fra bygningsdrift, transport, indkgb til kirke og sognegard, samt til
vedligeholdelse af udearealer (herunder kirkegardsdrift for landsbykirken). Derudover omfatter
kortlaegningen den CO,-udledning og CO»-binding, som sker fra kirkens jorde (i forbindelse med
landsbykirken).

De indhentede data er fra 2019. Disse data vurderes at veere reprasentative. Der er ikke benyttet data fra
2020, idet dette ar var meget praeget af corona-restriktioner, og mange af de saedvanlige aktiviteter var
saledes aflyst.

Regeringens malsatning om 70% CO,-reduktion i 2030 har 1990 som referencear, men det har ikke vaeret
muligt at finde data for energiforbrug og indkgb mv. sa langt tilbage i de 5 sogne.

Oplysninger om energiforbrug er indhentet fra sognene fra opggrelser fra energiselskaberne. | de tilflde,
hvor praesterne selv afregner varmeforbrug direkte, foreligger der ikke aktuelle oplysninger om
varmeforbruget. Her er der i stedet anvendt det beregnede varmeforbrug fra det nyeste energimaerke. |
praestegardene er der alene medregnet den del af elforbruget, som medgar til bygningsdriften
(ventilationsanleeg mv.). Det gvrige elforbrug er ikke medregnet, da det anses som privat.

Oplysninger om transport og indkgb er hentet fra regnskaberne i 2019, dels fra artskonto-specifikationerne,
dels ved gennemgang af konkrete bilag. Transport er udelukkende transport i kirkens tjeneste, og omfatter
saledes ikke medarbejdertransport til og fra arbejde.

Varetransport, samt transport af affald er medregnet under den pagaeldende vare.

| forhold til indkgb er der alene medtaget posteringer, som indbefatter varekgb, ikke tjenesteydelser som
eksempelvis orgelstemning eller almindeligt eftersyn af tekniske anlzeg.

Oplysninger om kirkens jorde er baseret pa informationer fra sognet, suppleret med studie af luftfotos af
de pageeldende matrikler.
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Metode

CO»-udledningen fra energiforbruget er baseret pa:

El: Miljgdeklaration 2019 fra Energinet

Fijernvarme  Miljgdeklaration fra HOFOR, samt Erhvervsstyrelsens CO,-beregner (@sterlars)
Naturgas: Standardveerdier fra Energistyrelsen

CO»-udledningen fra indkgb og transport er i al vaesentlighed baseret pa veerdier fra Erhvervsstyrelsens
CO,-beregner. Veerdien for fortaering er dog korrigeret ud fra gennemgang af bilag og detaljerede veerdier
fra Concito. Ligeledes er enkelte andre vaerdier korrigeret ud fra mere detaljerede data, samt ud fra egne
beregninger (ssesonblomster og lys).

Vardierne for CO,-udledning fra kirkens jorde (korndyrkning) stammer fra SEGES.
Vardierne for COz-binding i jord stammer fra Concito.

Det er vigtigt at understrege, at alle anvendte veerdier, er anerkendte gennemsnitsvaerdier, men at vaerdien
for et helt konkret varekgb kan afvige herfra afhaengig af kvalitet og leverandgr.

De samlede veaerdier for CO,-udledning skal derfor betragtes som en stgrrelsesorden og ikke en helt eksakt
veerdi.

Kortlaegningen er udfgrt af EnergiTjenesten efteraret 2021.

Kontaktinfo:

f

< &
EnergiTjenesten

Carsten Vejborg
Leder og energiradgiver

Klosterport 4F, 1.
8000 Aarhus C

Mail: mail@energitjenesten.dk
TIf.: 3030 6536
TIf.dir.: 2084 4923
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CO;-udledningen fra de 5 sogne i Kgbenhavns Stift

Ton CO2 pr. ar baseret pa tal fra 2019

Kirke Sogn Total Energi Indkgb Jorde
Ny kirke Skelgard 113 85 28 0
Museal Helligdnds 82 37 46 0
100 ar gl. @stervold/Esajas 43 24 19 0
Lille bykirke Husum 36 10 26 0
Middelalder @sterlars 48 10 24 15

CO,-udledning fra 5 sogne i Kebenhavns Stift
(ton CO,/ar)

120
100
80
Jorde
60
B Indkgb
B Energi
40
20
. L] ]
Skelgard Helligdnds @stervold Husum @sterlars
Generelt

CO2-udledningen fra sognenes energiforbrug er meget afhaengig af ‘braendslet’ — om der opvarmes med
fiernvarme eller naturgas.

Netop brugen af naturgas giver Skelgédrd Sogn "fgrertrgjen” for den samlede CO2-udledning. De gvrige
sogne baserer deres opvarmning pa fjernvarme. Hvis Skelgard Sogn konverterer til varmepumper, sa
kommer sognet nasten pa niveau med @stervold Sogn.

Helligdnds Sogn, med den store centralt beliggende kirke og med et meget hgjt aktivitetsniveau, ligger som
forventet hgjt i CO2-udledning pga. mange indkgb.

For alle sognene gelder, at indkgb (og herunder iszer anskaffelser og vedligehold) bidrager med en meget
stor andel af CO2-belastningen.

For @sterlars Sogn er det vaerd at bemaerke, at en tredjedel af den samlede udledning kommer fra kirkens
jorde, dvs. fra landbrugsdrift med korndyrkning pa ca. 17 ha.
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Case 1. Ny kirke Skelgards Sogn

Skelgards Sogn
Skelgards Sogn er et stgrre sogn i Amagerland Provsti i Tarnby Kommune.
Sognet har ca. 13.890 indbyggere og ca. 10.000 folkekirkemedlemmer.

Aktiviteter

Skelgard Sogn er et aktivt sogn med mange aktiviteter. Foruden hgjmesse alle sgndage og helligdage, er der
regelmaessigt gudstjenester, morgensang, kirkeyoga, mv. pa hverdage, ligesom der tilbydes Igrdagsdab.
Derudover er der bl.a. babysalmesang, samt en raekke koncerter og andre arrangementer.

Der tilbydes servering i forbindelse med mange af aktiviteterne.

Bygningerne
Bygningerne i sognet bestar af sammenbygget kirke og kirkecenter, samt provstebolig og praestebolig.
Der er ingen kirkegard.

Skelgardskirken

Kirken og tilhgrende sognelokaler/kirkecenter er indviet i 1989. Kirkerummet er stort og hgjloftet.
Bygningen har et samlet opvarmet areal pa 1.317 m?. Bygningen opvarmes med naturgas.
Energimaerket fra 2018 har karakteren E. Det aktuelle varmeforbrug ligger vaesentligt hgjere end det
beregnede energiforbrug i energimaerket. Dette kan skyldes, at bygningen bruges mere, ventileres mere
eller har hgjere temperatur, end antaget i forbindelse med energimaerkningen.

Provstebolig

Boligen er et fritliggende parcelhus med et opvarmet areal pd 267 m2. Boligen opvarmes med naturgas,
suppleret med en boligventilationsvarmepumpe. Energimaerket fra 2017 har karakteren B.

Der er monteret solceller pa taget.

Praestebolig
Boligen er et fritliggende parcelhus med et opvarmet areal pd 176 m2. Boligen opvarmes med naturgas,
suppleret med en boligventilationsvarmepumpe. Energimeerket fra 2018 har karakteren D.
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CO:-kortlaegningen

Sognets CO,-udledning
tons pr. ar

120
100

80 ® Indkgb

60 M Energi
40

20

Skelgard Sogn

Fordeling af "Indkgb" i de 5 sogne pa fem hovedgrupper:
1. Transport

Anskaffelser og vedligehold

Drift af bygninger og arealer

Fortaering

Kirkeblad og aviser

e wnN

Skelgard

m Transport

m Anskaffelser og vedligehold
= Drift af bygninger og arealer
m Fortaering

m Kirkeblad og aviser

Anskaffelser og vedligehold, som er den stgrste post under indkgb, omfatter bade udvendig vedligehold af
kirken og anskaffelser af diverse inventar.
Se bilag for yderligere detaljer vedr. kortlaegning og beregning af CO,-udledningen.
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Case 2. Museal kirke Helligands Sogn

Helligands Sogn
Helligdnds Sogn ligger i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Ksbenhavns Kommune. Der er knap 3000
folkekirkemedlemmer.

Aktiviteter

Helligdnds Sogn er et aktivt sogn, med mange forskellige aktiviteter. Foruden hgjmessen hver sgndag, er
der regelmaessigt gudstjenester, korsang og koncerter mv. pa hverdage. Derudover er der bl.a. flere
nattelige arrangementer som Natkirke og meditation. Kirken er ogsa aben fire timer i hverdagene samt tre
timer om lgrdagen for turister.

Bygningerne
Bygningerne i sognet bestar af Helligandskirken og tilhgrende sognehus, Helligandshuset. Praesteboligen er
en lejet lejlighed.

Helligandskirken

Helligandskirken blev restaureret i 1878-1880 og er oprindeligt en del af Helligandskloster. Helligdndshuset
blev indviet i 1296 og star i originalstand. Det er dermed meget aldrende bygninger. Kirke har en grundplan
péd 1152 m?, mens Helligdndshuset er pad 1073 m2. Begge bygninger opvarmes overvejende med fjernvarme.
Der er ingen kirkegard.

Praestebolig
Praesteboligen er en lejet lejlighed beliggende taet pa kirken. Lejligheden er p& 133 m?2.
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CO:-kortlaegningen
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Sognets CO,-udledning
tons pr. ar

m Indkgb

B Energi

Helligands Sogn

Fordeling af "Indkgb" i de fem sogne pa fem hovedgrupper:

1.

W

Transport

Anskaffelser og vedligehold
Drift af bygninger og arealer
Fortaering

Kirkeblad og aviser

., Helligands: "indkgb"
® Transport

m Anskaffelser og
vedligehold

= Drift af bygninger og
arealer

u Forteering

m Kirkeblad og aviser

Anskaffelser, som er den stgrste post under indkgb, er ekstraordinaert stor i 2019 pga. indkgb af nyt
mgblement.
Se bilag for yderligere detaljer vedr. kortlaegning og beregning af CO,-udledningen.
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Case 3. 100 ar gl. kirke @stervold Sogn

@stervold Sogn
@stervold Sogn er et nyere sogn i Holmens og @sterbro Provsti i Kebenhavns Kommune.
Sognet har ca. 4.000 folkekirkemedlemmer.

Aktiviteter

@stervold Sogn er et aktivt sogn med mange aktiviteter. Foruden hgjmesse hver sgndag, er der
regelmaessigt gudstjenester, morgensang, mv. pa hverdage, ligesom der tilbydes lgrdagsdab.
Der er flere bgrne og ungdomskor, som mgdes ugentligt i krypten, samt en raekke koncerter og
foredragsaftener. Derudover tilbydes der bl.a. kirkekaffe en gang manedligt.

Bygningerne
Bygningerne i sognet bestar af kirken, Esajas Kirke, samt sognegard og preaestebolig.
Der er ingen kirkegard.

Esajas Kirke

Krypten er opfgrt i 1903, mens selve kirken er opfgrt i 1912. Bygningen er saledes lidt over 100 ar gammel.
Kirkerummet er stort og hgjloftet med en grundplan pa ca. 500 m?, og krypten er med tilsvarende areal.
Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Sognegarden
Den tidligere bolig, beliggende lige ved kirken, tjener nu som sognegdard. Bygningen er pa ca. 260 m? og

opvarmes med fjernvarme. Energimaerket fra 2009 har karakteren D.

Prastebolig
Praesteboligen er en lejlighed i en nzerliggende etagebolig.
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CO:-kortlaegningen

Sognets CO,-udledning
tons pr. ar
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@stervold Sogn

Fordeling af "Indkgb" i de 5 sogne pa fem hovedgrupper:
1. Transport

Anskaffelser og vedligehold

Drift af bygninger og arealer

Fortaering

Kirkeblad og aviser

v wN

@stervold/Esajas: "Indkgb"

1%

A

® Transport

m Anskaffelser og
vedligehold

= Drift af bygninger og
arealer

m Forteering

m Kirkeblad og aviser

Se bilag for yderligere detaljer vedr. kortlaegning og beregning af CO,-udledningen.
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Case 4. Lille bykirke Husum Sogn

Husum Sogn
Husum Sogn ligger i Bispebjerg-Brgnshgj Provsti i Kebenhavns Kommune. Der er ca. 6000
folkekirkemedlemmer i sognet.

Aktiviteter

Husum Sogn er et aktivt sogn, som forsgger at favne sine medlemmer med mange forskellige former for
aktiviteter. Udover hgjmesser, er der bl.a. korsang, koncerter og babysalmesang som benytter kirkens rum.
Der er mange andre aktiviteter i hverdagene, bl.a. laesekreds, herreklub, café og sorggrupper.

Bygningerne
Bygningerne i sognet bestar af kirken samt to praesteboliger.

Husum Kirke
Husum Kirke er en forholdsvis ung kirke, som blev indviet i 1977. Kirken har et areal pa 506 m2. Bygningen
opvarmes med fjernvarme. Der er ingen kirkegard.

Praestebolig

Der er to praesteboliger i Husum Sogn. Begge boliger er fritliggende parcelhuse. Det ene med et opvarmet
areal pa 153 m?. Boligen opvarmes med fjernvarme. Energimaerket fra 2014 har karakteren C.

Den anden bolig er beboelse og kontor p& 175 m? opvarmet areal. Den har energimaerkning B fra 2009.
Boligen opvarmes med fjernvarme.
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CO:-kortlaegningen
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Fordeling af "Indkgb" i de fem sogne pa fem hovedgrupper:
1. Transport

Anskaffelser og vedligehold

Drift af bygninger og arealer

Fortaering

Kirkeblad og aviser

kW

_ Husum: "Indkgb"
0/0_\

D

Anskaffelser, som er den stgrste post under indkgb, er ekstraordineert stor i 2019 pga. vedligehold af
kirken, herunder indkgb af nye vinduer.
Se bilag for yderligere detaljer vedr. kortlaegning og beregning af CO,-udledningen.

® Transport

m Anskaffelser og
vedligehold

= Drift af bygninger og
arealer
m Forteering

m Kirkeblad og aviser
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Case 5. Middelalderkirke pa landet Osterlarsker Sogn

@sterlarsker Sogn
@sterlarsker Sogn er et lille sogn med 600 folkekirkemedlemmer. Det ligger i Bornholms Provsti.

Aktiviteter

@sterlarsker Sogn har udover gudstjenester hver sgndag, bl.a. korsang og babysalmesang i hverdagene.
Der serveres kirkekaffe efter hver sgndags hgjmesse. Derudover ses kirken som en turistattraktion pa
Bornholm, hvortil der er mange besggende i sommerhalvaret. @sterlars Kirke drosler ned om vinteren, som
resten af gen, da turisterne er faerre i vinterhalvaret. Kirken forsaetter med kirkelige handlinger hele aret.

Bygningerne
Bygningerne i sognet er @sterlars kirke samt en praestegard. Tilhgrende praestegarden er der 21,8 ha
landbrugsjord, som er bortforpagtet og primaert bruges til landbrugsdrift.

@sterlars Kirke
@sterlars Kirke er en middelalderkirke, som menes at veere opfgrt omkring ar 1150. Kirken opvarmes med
fiernvarme.

Praestebolig

Praestegarden fungerer bade som praestebolig og lokaler til menighedsradet. Praesteboligen er pd 450 m?
opvarmet areal og er opvarmet med fjernvarme. Ejendommen er fredet.

15
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CO:-kortlaegningen

Sognets CO,-udledning
tons pr. ar
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Fordeling af "Indkgb" i de fem sogne pa fem hovedgrupper:
1. Transport

Anskaffelser og vedligehold

Drift af bygninger og arealer

Fortaering

Kirkeblad og aviser

vk wnN

@sterlars:

= Transport

m Anskaffelser og
vedligehold

= Drift af bygninger og
arealer

m Forteering

m Kirkeblad og aviser

Anskaffelser og vedligehold udg@r en stor andel i 2019, bl.a. pga. af indkgb af nye maskiner til kirkegarden.
Driften omfatter her bade driften af bygningerne og driften af kirkegarden. CO,-udledningen fra driften er
derfor som forventet relativt stgrre her, end for tilsvarende kirker uden kirkegard.
Se bilag for yderligere detaljer vedr. kortlaegning og beregning af CO,-udledningen.
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Estimat pa samlet CO;-udledning i Kebenhavns Stift

Det vurderes, at den samlede CO,-udledning for Kgbenhavns Stift er mellem 4.000 og 6.000 tons arligt.
Dette tal er baseret pa studiet af fem udvalgte sogne i stiftet, med de usikkerheder som dette indebaerer.
Tallet for CO,-udledningen i de enkelte provstier skal sdledes ogsa betragtes som en stgrrelsesorden og ikke
som et eksakt tal.

CO-udledning for provstier i Kgbenhavns Stift

Antal kirker & tons CO, I alt CO;
Amagerbro Provsti
Nyere kirke (fiernvarme) 1 53 53 note 1
Museal (fiernvarme) 2 82 164
Bykirke (fiernvarme) 5 43 215
Lille bykirke (fiernvarme) 3 36 108
Landsby K. 0 0
Total provstiet 11 540 tons CO,
Amagerland Provsti
Nyere kirke (gas) 1 113 113
Nyere kirke (fiernvarme) 1 53 53 note 1
Museal 0 0
Bykirke (fiernvarme) 1 43 43
Lille bykirke 0 0
Landsby K. (olie/gas) 3 43 129 note 2+4
Total provstiet 6 338 tons CO;

Bispebjerg-Bronshgj Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 4 53 212 note 1
Museal (fiernvarme) 1 82 82

Bykirke (fiernvarme) 2 43 86

Lille bykirke (fiernvarme) 3 36 108

Total provstiet 10 488 tons CO;
Bornholms Provsti

Bykirke+kirkegard (fiernvarme) 1 58 58 note 3
Lille kirke (fiernvarme) 2 36 72

Landsby K. (el/fjernvarme) 15 48 720

Landsby K. (olie) 5 58 290 note 2
Subtotal 23 1140

Korrektion for kirkens jorde 15 -15 -225 note 5
Total provstiet 915 tons CO;
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Frederiksberg Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 0 0

Museal (fiernvarme) 2 82 164

Bykirke (fiernvarme) 5 43 215

Lille bykirke (fiernvarme) 3 36 108

Total provstiet 10 487 tons CO;
Norrebro Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 0 0

Museal (fiernvarme) 0 0

Bykirke (fiernvarme) 8 43 344

Lille bykirke (fiernvarme) 2 36 72

Total provstiet 10 416 tons CO;
Valby-Vanlgse Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 5 53 265 note 1
Museal (fiernvarme) 0 0

Bykirke (fiernvarme) 4 43 172

Lille bykirke (fiernvarme) 1 36 36

Total provstiet 10 473 tons CO,
Vor Frue-Vesterbro Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 2 53 106 note 1
Museal (fiernvarme) 3 82 246

Bykirke (fiernvarme) 7 43 301

Lille bykirke (fiernvarme) 0 0

Total provstiet 12 653 tons CO;
Holmens og @sterbro Provsti

Nyere kirke (fiernvarme) 1 53 53 note 1
Museal (fiernvarme) 5 82 410

Bykirke (fiernvarme) 6 43 258

Lille bykirke (fiernvarme) 4 36 144

Total provstiet 16 865 tons CO;
Total for stiftet 5.175 tons CO:

Tallet er ikke eksakt, men baseret pa studiet af 5 udvalgte sogne.

Det vurderes, at COz-udledningen for Kgbenhavns Stift med stor sandsynlighed er
mellem 4.000 og 6.000 tons arligt.

Noter:
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Note 1 | sognet, der indgar som case for "Nyere kirke", er opvarmningen i
vidt omfang baseret pa naturgas. | tilsvarende sogne, hvor
opvarmningen udelukkende er baseret pa fjernvarme, vurderes CO-
udledningen at vaere ca. 60 tons lavere.

Note 2 | sognet, der indgar som case for "Landsbykirke", er opvarmningen
baseret pa fijernvarme. | landsbykirker, hvor opvarmningen er baseret
pa olie eller gas, vurderes CO,-udledningen at vaere ca. 10 tons
hgjere.

Note 3 Skt. Nicolai Kirke i Renne vurderes ikke at vaere en typisk
landsbykirke, men snarere en "Bykirke" med tilhgrende kirkegard.
Der tillaegges ca. 15 tons CO, til kirkegards-drift i forhold til "Bykirke".

Note 4 | sognet, der indgar som case for "Landsbykirke", er der et tilhgrende
areal udenfor kirkediget ("kirkens jorde"), som her har en CO»-
udledning pa netto 15 tons arligt. | Amagerland Provsti vurderes der
ikke at veere sadanne landbrugsarealer tilknyttet sognene.

Note 5 | sognet, der indgar som case for "Landsbykirke", er der et tilhgrende
areal udenfor kirkediget ("kirkens jorde"), som her har en CO»-
udledning pa netto 15 tons arligt. | Bornholms Provsti formodes
sadanne landbrugsarealer kun at vaere tilknyttet nogle af sognene.
Flertallet af sognene (gaet 15) formodes at veere uden tilknyttede
landbrugsarealer eller med en ligevaegt af landbrugsareal og skov, sa
der her er en netto-udledning pa 0 tons.
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Anbefalinger til klima-indsatsomrader

Bygningsdriften

| de sogne, hvor der fortsat anvendes olie eller naturgas, kan der opnas meget store CO>-reduktioner ved at
konvertere til fiernvarme (hvor det er muligt) eller til varmepumper. Konverteringen vil ofte medfgre store
investeringer, men der vil normalt ogsa vaere store gkonomiske besparelser pa driften, i nogle tilfaelde
mere end 60%.

Et andet vaesentligt indsatsomrade er lokalisering og gennemfgrelse af energibesparelser, bade pa el og
varme. Sparepotentialet varierer meget fra kirke til kirke, fra bygning til bygning. Nogle kirker, sognegarde
og praestegarde er allerede sa energioptimerede, at det er vanskeligt at lokalisere yderligere besparelser,
mens der andre steder kan findes energibesparelser pa mere end 40 %.

Eksempel konvertering

Blandt de 5 cases er Skelgards Sogn det sogn, hvor bygningernes energiforbrug udggr den stgrste andel, her
ca. 76% af sognets totale CO,-udledning. Arsagen hertil er primaert, at opvarmningen sker med naturgas,
som er fossil energi. Samtidig er energiforbruget hgjere end forventet.

Alternativerne til naturgas er enten fjernvarme eller varmepumper. Der er ikke aktuelle planer om
udvidelse af fjernvarmenettet til omradet, hvor Skelgardskirken og de to boliger ligger. Derfor er
alternativet reelt kun varmepumper, enten i form af jordvarme eller luft-vand varmepumper.

Inden konvertering til varmepumper i kirken anbefales det at kortlaegge mulighederne for
energibesparelser, bade gennem andret adfeerd og drift og ved forbedring af bygningens teethed og
isoleringsgrad.

Ved energiforbedring og ved konvertering til varmepumper i kirken anslas det, at den samlede CO,-
udledning kan reduceres med ca. 60 tons, svarende til mere end 50%.

Eksempel energibesparelser

Helligdndskirken og Helligdndshuset har tilsammen et hgjt energiforbrug. Dette er til dels forventeligt, da
der er tale om store bygninger med stor aktivitet. Her viser energigennemgang foretaget af EnergiTjenesten
i 2020, at der kan opnas rentable besparelser pa ca. 35% af elforbruget og pa ca. 4% af varmeforbruget. |
forhold til CO,-udledningen medfgrer dette en samlet reduktion pa ca. 12%.

Energigennemgange af Helligdndskirken var en del af et stgrre projekt i Vor Frue — Vesterbro Provsti med
undersggelse af alle provstiets 12 kirker med henblik pa energi- og CO,-besparelser. Resultatet af
undersggelse var, at der alene ved at gennemfgre de rentable energibesparelser kunne opnas en samlet
CO>-reduktion pa ca. 19% som gennemsnit for alle kirkerne.

Besparelserne opnds bade gennem optimering af adfaerd og drift og gennem tekniske Igsninger. Et af de
vigtigste (og billigste) tiltag er effektiv styring af varme og ventilation i forhold til den aktuelle benyttelse af
kirken. | Kirkeministeriets Varmecirkulaere (se: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1993/12050 )
er der anvisninger til hvilke temperaturer, der er gnskelige i kirken, bade under gudstjenester, og nar den
ikke er i brug, ud fra hensyn til bevaring af kirkens inventar og udsmykning.

Iht. cirkuleeret skal kontinuerligt opvarmede kirker opvarmes til 18 grader, nar de er i brug, og
temperaturen saenkes til 15 om natten og nar kirken ikke er i brug. Lejlighedsvist opvarmede kirker skal
ligeledes opvarmes til 18 grader, nar de er i brug, og temperaturen sankes til 8 grader, nar de ikke er i brug.
Ved at overholde disse anvisninger opnas samtidig et fornuftigt lavt energiforbrug.
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| forhold til de tekniske Igsninger er det vigtigt at prioritere energieffektive installationer, fgrst og fremmest
varmeanlaeg, ventilationsanlaeg og belysning. Udskiftning eller renovering af varmeanlaeg kraever ofte store
investeringer, mens udskiftning af lyskilder til LED som regel er en gkonomisk overkommelig Igsning.
Efterisolering af lofter, skunke og veegge kan ofte vaere aktuelt i sognegarde og praestegarde, men kun i
mindre grad i kirkerne. Tilsvarende kan forsatsruder veere aktuelt i kontorer og mgdelokaler, men
sjeldnere i kirkerummet, hvis varmen styres hensigtsmaessigt.

Ved at ivaerksaette en energigennemgang af kirker, sognegarde og praestegarde kortlaegges praecist hvilke
konkrete tiltag, der er fornuftige at gennemfgre, bade i forhold til energibesparelser, gkonomi, komfort og
indeklima, samt i forhold til CO,-udledningen.

Indkgb

Kategorien “indkgb” er en sammensat stgrrelse. Det daekker over hovedgrupperne ”anskaffelser og
vedligehold”, "Drift af bygninger og arealer”, "Fortaering”, samt i mindre omfang trykkeri (kirkeblad og
aviser) og transport.

Anskaffelser og vedligehold
CO,-udledningen fra anskaffelse af inventar af enhver art, samt fra ud- og indvendigt vedligehold af
bygninger er generelt meget betydelig. Til gengaeld er der meget stor forskel pa de 5 sogne i forhold til
hvilke konkrete indkgb, der er arsag til CO»-belastningen. | @stervold er det primaert indkgb af elektronik og
hvidevarer, mens det i Husum primaert er bygningsvedligehold, bl.a. i form af nye vinduer til kirken. |
Helligands Sogn er indkgb af nyt mgblement den primaere arsag, mens det i @sterlars er indkgb af nye
traktorer og graesklipper til kirkegarden.
Der kan vere flere veje til minimering af CO,-udledningen fra anskaffelser og vedligehold:

o Foretage reparation fremfor nyindkgb, hvor det er muligt
Genoverveje om indkgb er ngdvendigt — kan vi i stedet dele eller ldne?
Prioritere genbrug, hvor det er muligt
Indkgbe ting med meget lang holdbarhed
Foretraekke produkter med lav CO;-belastning frem for laveste pris
Foretraekke virksomheder med grgn profil, eks. Take-back-ordninger

O O 0O O O

Det kan veere vanskeligt at afggre, hvilket af to produkter, der har den laveste COz-udledning, men flere og
flere virksomheder lancerer produkter, der er deklarerede i forhold til energiforbrug ved fremstilling, brug
af ravarer contra genanvendte materialer mv. Dette geelder for et stigende antal varegrupper, fra tgj til
mgbler, fra vinglas til renggringsklude.

De klimavenlige valg vil i nogle tilfelde medfgre en stgrre omkostning, mens de i andre tilfaelde vil medfgre
gkonomiske besparelser.

Drift af bygninger og arealer

Her er tale om CO,-udledningen fra indkgb af alle de materialer, som forbruges Igbende, det veere sig alt fra
renggringsmidler, papir og kontorartikler, arbejdstgj, udsmykning i kirken i form af lys og blomster, samt
diverse materialer til drift af kirkegard (hvor dette er aktuelt).
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Blandt alle disse indkgb skiller indkgb af blomster sig ud, da de generelt har en stor CO,-belastning, typisk
mellem 1 og 3 ton CO; arligt pr. kirke. I de kirker, hvortil der hgrer kirkegard, kan indkgb af afskarne
blomster minimeres ved at dyrke stauder og lignende pa ledige gravsteder eller ubenyttede omrader.

For de fleste bykirker i Ksbenhavns Stift foreligger denne mulighed dog ikke. Her vil det vaere ngdvendigt at
forsgge at indga aftaler med udvalgte blomsterhandlere om levering af mere miljgvenlige blomster. Dette
er endnu et marked, som er i sin vorden, men som helt givet vil kunne styrkes, hvis der kommer en gget
efterspgrgsel — drevet af Folkekirken. Alternativt kan der anvendes tgrrede blomster — her er der
efterhanden et stort udvalg. Endelig kan det overvejes at bruge potteplanter i visse situationer — vaelg nogle
der er holdbare.

En anden store indkgbspost, som skiller sig ud, er indkgb af renggringsartikler, herunder papirhandklader
og plastposer. Nedsat plastforbruget ved at forbruge med omtanke, bruge tyndere poser (om muligt) og
ved at anvende poser af genbrugsplast. Overvej alternativer til papirhandklzeder. | de kirker og sognegarde,
hvor toiletterne er meget i brug, kan det overvejes at opsaette moderne handtgrrere i form af blaesetgrrere
(ikke varmluftstgrrere, som er mere energikraevende). Der findes fabrikater, som er Carbon Trust
certificeret, og som medfgrer en lav CO,-udledning.

Brug af engangsservice er mange steder helt stoppet til fordel for service, som kan vaskes op. Nogle steder
medbringes egen kop til mgder og lukkede arrangementer. Hvis der er behov for brug af engangsservice,
findes der mange miljgvenlige alternativer til plast og pap.

Levende lys er dekorative, men er generelt hverken miljg- eller klimavenlige. Der kan veaere forskel pa, hvor
mange partikler lysene udleder ved brug (vaelg svanemaerkede), men uanset om lysene er fremstillet af
rdolie (paraffin) eller planteolier (typisk palmeolie) medfgrer de en relativt stor CO,-udledning. Begraens
brugen til szrlige lejligheder eller overvej LED-erstatninger, hvor dette rent astetisk er acceptabelt.

| sogne, hvor der er tilhgrende kirkegard, kan drivmidler til maskiner udggre en vaesentlig post i
klimaregnskabet. Svaret herpa er elektrificering af maskinparken, som mange steder allerede er i fuld gang.
Minimering af indkgb af spagnum, grus, gedning, seesonblomster og pyntegrgnt har ogsa meget stor
betydning for kirkegardens CO,-belastning.

Fortaering
Indkgb af mad og drikke medfgrer en CO»-udledning, som varierer meget fra sogn til sogn. | de sogne, hvor
der er mange aktiviteter, og hvor der er tradition for servering af hele faerdigretter i forbindelse med
arrangementet, er der et stort klimaaftryk, mens der eksempelvis i @sterlars kun er et lille forbrug og
dermed kun en lille CO,-udledning.
Der er en reekke generelle rad til lavere klimabelastning i forbindelse med fortaering:

o Kgb kun det, der er brug for. Udnyt eventuelle rester. Undga madspild

o Minimer vand pa flaske. Brug vand fra hanen

o Kgb frugt og grent efter arstiden

o Velg en stgrre andel plantebaserede produkter og faerre animalske

o Fglg de officielle kostrad: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-

godt-for-sundhed-og-klima/

| den offentlige debat er der stort fokus pa forbrug af k@d, iseer kgd fra okse og lam, der generelt har hgjere
CO»-udledning end lyst kgd. Der er imidlertid meget stor forskel pa klimabelastningen fra okse- og
lammekgd afhaengig af oprindelse og driftsform. Vaelg lokalt produceret og fra ekstensiv produktion.
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Kirkeblad og aviser

Trykkerierne er i dag meget mere miljgvenlige end for ar tilbage. Alligevel medfgrer trykning af kirkeblad og
diverse materiale en ikke ubetydelig CO,-udledning. Klimabelastningen kan reduceres fgrst og fremmest
ved kun at trykke i de oplag, som er ngdvendige. Ofte koster et stgrre oplag kun lidt ekstra i kroner og gre,
hvilket ofte motiverer til at trykke lidt ekstra “for en sikkerheds skyld”. Klimabelastningen afhanger af
antallet, men ogs3 af papir- og trykke-kvalitet. Og er der tilfaelde, hvor papirudgaven af brochurer/blade og
af aviser til menighedsradsmedlemmer med fordel kan erstattes af en elektronisk udgave?

Transport
CO»-udledningen fra transport fylder naesten intet i klimaregnskabet for Kgbenhavns Stift — i modsaetning til
andre omrader af Danmark.

Kirkens jorde

| Kebenhavns Stift er det kun sognene pa Bornholm, som eventuelt ejer landbrugsjord og skov.
Anvendelsen af disse arealer pavirker i hgj grad det samlede CO,-regnskab. Almindelig landbrugsdrift med
korndyrkning medfgrer en vis CO,-udledning (jf. SEGES under Landbrug og Fgdevarer). Dyrkning af
lavbundsjorde medfgrer en betydeligt stgrre klimabelastning end dyrkning af hgjereliggende arealer.
Skovplantning kan omvendt binde CO; fra luften og dermed bidrage positivt til klimaregnskabet. Skov i
vaekst kan binde betydelige maengder CO,, typisk mellem 5 og 10 tons pr. ha arligt i 100 ar eller mere.

| @sterlarsker Sogn vil tilplantning af blot halvdelen af landbrugsarealet medfgre en CO,-binding af samme
stgrrelse som CO,-udledningen fra sognets bygningsdrift og indkgb, sa klimaregnskabet netto gar i nul.

Kirkeministeriet har en malsaetning om, at en stgrre andel af kirkens jorde dyrkes gkologisk. Ved gkologisk
drift beskyttes grundvand mod forurening med sprgjtemidler, og der opnas andre effekter i form af mindre
nitratudvaskning og @get biodiversitet. | forhold til klima og CO,-udledning er effekten dog ikke lige sa
entydig. Ifglge SEGES (under Landbrug og Fgdevarer) kan der dog opnas en reduktion pa op til 1 ton CO; pr.
ha ved omlaegning til gkologisk dyrkning, primaert pga. gget kulstofbinding i jorden.

23



